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BIO-20-302

Bioethanol-Kamin mit gebogener Front, der in einen bestehenden Kamin eingesetzt werden kann. Der Kamin ist aus Stahl
hergestellt und sorgt fir Warme und eine gemutliche Atmosphare. Die Brenndauer betragt bis zu 4 Stunden. MaRe: H: 15 cm X
L: 44,5 cm x B: 20 cm.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hauptspezifikationen

Produkttyp Einsatz fur bestehenden Kamin

Marke ScandiFlames

Verwendung Indoor

Garantie 2 Jahre

MaRBe & Gewicht ==
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enge/Brete Moo I . —__/‘
Hohe 15 cm '
Tiefe 20 cm

Gewicht 7 kg

Technische Spezifikationen

MindestraumgrofRe 45 Kubikmeter
Brennstoff Bioethanol 95-97,5%
Brenndauer bis zu 6 Stunden

Kapazitat 1,5 Liter
Warmeleistung (Max.) 2 kW

Verbrauch 0,25 L/Stunden
Empfohlener Luftaustausch 1

Brennkammerrspezifikationen

Einstellbar Ja

Steuerung Manuell
Brennkammermodell 1,5 Liter Deluxe
Flammelange 24 cm
Fernbedienung Nein

Material und Aussehen

Material Stahl
Farbe Rostfreier Stahl
Inklusive Scheibe Nein

Installationsdetails

Abzug/Schornstein Nicht erforderlich

Stromanforderungen Nein
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